Flachstecker / FS

nicht isoliert
Werkstoff: Messing
Oberflache: blank oder gal. verzinnt

Male push on terminals
non insulated
material: brass bare (MS) or tin-plated (VZ)

Artikel auch als Rollenware lieferbar.
Bei Bestellung : Artikel Nr. ... ......... R
Article also available on chain.Please
refer with your order : Article No......R

Abmessung mm m VE/

Nenn- Artikel-Nr. |Form|NenngréBe VE/Stick |Rolle
querschnitt St DIN St_eck- Stec_:k- 1.000 @ 4 @
mm? dicke |breite| d- | I+ | I | a1 | a= |Stck.~kg
0,5 -1 A MaBeim | 0,8 | 2,8 | - |22,5/12,7| 6,0 |3,2| 042 1.000 | 100 | -
45628 VZ Steckbereich
DIN 46244
05-1 45297 VZ A DIN 46343 0,8 6,3 |1,65|28,0/16,0| 8,2 | 4,0 0,83 1.000 | 100 |4.000
B6,3-1
Teil 3

>1-25 W 45054 MS A DIN 46343 0,8 6,3 |1,65|28,0/16,0| 8,2 | 4,0 0,92 1.000 | 100 [3.000
*45054 VZ B6,3-2,5
Teil 3
> 25-6 *45698 VZ A DIN 46343 0,8 6,3 |1,65(28,0/16,0| 8,2 | 4,0 0,9 1.000 | 100 -
B6,3-6
Teil 3
05-1 45135 VZ B DIN 46248 0,8 6,3 - (20,01 8,0 8,5 | 4,6 0,58 1.000 | 100 -
A6,3-1
Teil 3
>1-25 45259 VZ B DIN 46248 0,8 6,3 - [20,0| 8,0| 8,5 | 4,6 0,66 1.000 | 100 -
A6,3-25
Teil 3
A * feuerverzinnt / * fire-tinned
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Flachstecker / FS Male terminals

nicht isoliert non insulated
DIN 46342, Teil 1 DIN 46342, part 1, and similar
und ahnliche Ausfiihrungen dimenlsion acc.to DIN 46244
MaBe im Steckbereich DIN 46244 material: brass
Werkstoff: Messing bare (MS) or tin plated (VZ)
Oberflache: blank oder gal. verzinnt Form A Form B
Abmessung mm m .
Artikel-Nr. | Form |NenngréBe = VE /Stiick
V2 Messing versnt DIN  |Steck-|Steck- Mat-| 1000 | /7 9
dicke | breite | dz [ I+ | . | I | l. | bi | w |Dicke|Stck.~kg
w 12531 VZ A 0,8 28 (32| - |55 - [6,5]| 50| 60° 0,8 0,41 1.000 100
12617 VZ A 0,8 6,3 |43(12|8,0( 10| - [10,0(45°| 0,8 1,6 1.000 100
17314 VZ B B 4,8-0,8 0,8 48 |43| - |70|75| - | 6,5|45°| 0,8 0,6 1.000 100
12573 VZ B 0,8 6,3 [43| - [8,0]|8,0(10,7| 8,0|30°| 0,8 0,85 1.000 100
12650 VZ B 0,8 6,3 [32| - [8,0]|8,0(10,7| 8,0|45°| 0,8 0,85 1.000 100
11643 VZ B 0,8 6,3 |[4,1| - [8,0]8,0(10,7| 8,0|45°| 0,8 0,85 1.000 100

11569 VZ B B6,3-0,8 0,8 6,3 |43| - |80|85(10,7| 8,0|45°| 0,8 0,85 1.000 100

12636 VZ B 0,8 6,3 |53| - |80|8,0(10,7| 8,0|45°| 0,8 0,8 1.000 100
12651 VZ B 0,8 6,3 |32| - |80|8,0(11,5/ 8,0(90°| 0,8 0,84 1.000 100
12647 VZ B C6,3-0,8 0,8 6,3 |43| - |80|8,0(11,5 8,0(90°| 0,8 0,87 1.000 100

%
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Flachstecker / FS

nicht isoliert

MaBe im Steckbereich DIN 46244
Werkstoff: Messing

Oberflache: blank oder gal. verzinnt

1
Male terminals : :
non insulated
dimension acc.to DIN 46244
material: brass bare (MS) or tin-plated (VZ)
) Abmessung mm m .
Artikel-Nr. | NenngréBe VE /Stiick
AN s gy B L DIN Steck- | Steck- Mat.- | 1.000 6
VZ/Messing verzinnt . . . ﬁ
dicke | breite d: It l2 b: |Dicke | Stck.~kg
— 17302 MS A48-08 0,8 4.8 2,8 17,5 7,0 6,5 0,8 0,6 1.000 100
12644 VZ A6,3-0,8 0,8 6,3 43 19,0 8,0 8,0 0,8 0,86 1.000 100
12645 VZ 0,8 6,3 5,3 19,0 8,0 8,0 0,8 0,8 1.000 100
Flachstecker / FS
nicht isoliert
zum Einléten in gedruckte Schaltungen
MaBe im Steckbereich DIN 46244 -4
Werkstoff: Messing B
Oberflache: blank oder feuerverzinnt T[ o -f
Syl
Male terminals
non insulated Form A
dimension acc.to DIN 46244
material: brass bare (MS) or fire-tinned (VZ2)
Abmessung mm m ..
Artikel-Nr. | Form B VE /Stiick
V2 Messing verannt Steck- | Steck- Mat-| 1000 | /7 7
dicke | breite | |1 I ls ls b: | b. | bs | Dicke | Stck.~kg
12610 VZ A 0,8 28 [105]| 65 | - S lo9 | - - 0,8 0,14 1.000 100
17127 VZ B 0,8 2,8 - 7.1 8 |134| 10| 5 = 0,8 0,4 1.000 100
12523 VZ C 0,8 6,3 16,5| 8,0 4 - B15 5 6,4 0,8 0,65 1.000 100
17128 VZ D 0,8 6,3 |16,0| 80 | 3 |[120| 38| 5 | 62 0,8 0,84 1.000 100
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