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HIL-QUICK® Flachstecker / FSI
Ausführung: mit metallischer Isolationsunterstützung

HIL-QUICK® Male push on terminals
double crimp
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0,5 - 1,5
AWG 20 - 16

> 1 - 2,5
AWG 16 - 14

0,5 - 1,5
AWG 20 - 16

> 1 - 2,5
AWG 16 - 14

>  2,5 - 6
AWG 12 - 10

10330 GH

10331 GH
10332 GH

10333 GH
10334 GH

10340 GH

10345 GH

10350 GH

0,8

0,5
0,8

0,5
0,8

0,8

0,8

0,8

2,8

4,8
4,8

4,8
4,8

6,3

6,3

6,3

1

1
1

2,5
2,5

1

2,5

6

Nenn-
querschnitt

mm2
Artikel-Nr. Steck-

dicke mm
Steck-

breite mm mm2

Isolierstoff 
PVC

-10°C bis +75°C

0,40

0,50
0,40

0,50
0,40

0,38

0,38

0,38

Mat.-
Dicke

0,450

1,730
0,810

0,780
0,880

0,890

0,960

1,490

1000 Stck.
~kg

100

100
100

100
100

100

100

100

l

6,0

7,0
7,0

7,0
6,5

7,5

7,5

7,5

l1

10

10
10

10
10

10

10

13

a2

1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000

1.000

1.000

Abmessung  mmNenngröße

18,0

20,0
20,0

20,0
18,5

22

22

23

VE /Stück

Alternative Isolierstoffe:
TF PVC
SQ Polycarbonat
Alternative insulations:
TF PVC
SQ Polycarbonate
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