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HIL-QUICK® Quetschkabelschuhe / QRI
 Ringform

DIN 46237
mit aufgeweiteter Isolierhülse geeignet für 
harmonisierte Leitungen

HIL-QUICK® Solderless terminals
Ringtype
acc. to DIN 46237
with flared insulation

0,5 - 1,5

AWG 20 - 16

> 1 - 2,5

AWG 16 - 14

> 2,5 - 6

AWG 12 - 10

10001 HQ
10002 HQ
10003 HQ
10004 HQ
10005 HQ
10006 HQ
10007 HQ
10008 HQ

10010 HQ
10011 HQ
10012 HQ
10013 HQ
10014 HQ
10015 HQ
10016 HQ
10017 HQ

10020 HQ
10021 HQ
10022 HQ
10023 HQ
10024 HQ
10025 HQ

A 2,5 - 1
A 3 - 1
A 3,5 - 1
A 4 - 1
A 5 - 1
A 6 - 1
A 8 - 1
A 10 - 1

A 3 -  2,5
A 3,5 -  2,5
A 4 -  2,5
A 5 -  2,5
A 6 - 2,5
A 8 -  2,5
A 10 -  2,5
A 12 -  2,5

A 4 -  6
A 5 - 6
A 6 - 6
A 8 - 6 
A 10 - 6
A 12 - 6

Nenn-
querschnitt

mm2
Artikel-Nr. Nenngröße

DIN

Isolierstoff 
Polycarbonat

-150°C bis +125°C

QQuuiicckk -- IInn®
isoliert

2,8
3,2
3,7
4,3
5,3
6,5
8,4

10,5

3,2
3,7
4,3
5,3
6,5
8,4

10,5
13,0

4,3
5,3
6,5
8,4

10,5
13,0

d2

6
6
6
8

10
11
14
18

6
6
8

10
11
14
18
19

8
10
11
14
18
19

d3

4,3

5,0

6,4

d4

16
16
16
17
18
20
22
24

17
17
18
20
22
23
25
26

20
21
22
25
27
32

l

5

5

6

a1

10

11

12

a2

0,8

0,8

1

Mat.-
Dicke

0,600
0,600
0,550
0,700
0,900
0,800
1,300
1,300

0,700
0,700
0,800
0,900
1,100
1,450
1,900
1,900

1,400
1,600
1,700
2,300
3,000
3,000

1000 Stck.
~kg

100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100

VE / Stück

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

1.000
1.000
1.000

500
500
500

Abmessung  mm

Alternative Isolierstoffe:
PA Polyamid (Nylon)
TF PVC ungelötet
SQ Polycarbonat ungelötet
Alternative insulations:
PA Polyamide (Nylon)
TF PVC unbrazed
SQ Polycarbonate unbrazed

halogenfrei
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HIL-QUICK® Quetschkabelschuhe / QRI
Ringform

HIL-QUICK® Solderless terminals
Ringtype

10
AWG 8

16
AWG 6

25
AWG 4

35
AWG 2

50
AWG 1/0

70
AWG 2/0

95
AWG 3/0

120
AWG 4/0

150
AWG 5/0

10510 PA
10511 PA
10512 PA
10513 PA
10514 PA
10520 PA
10521 PA
10522 PA
10523 PA
10524 PA
10530 PA
10531 PA
10532 PA
10533 PA
10534 PA
10535 PA
10540 PA
10541 PA
10542 PA
10543 PA
10544 PA
10550 PA
10551 PA
10552 PA
10553 PA
10554 PA
10560 PA
10561 PA
10562 PA
10563 PA
10564 PA
10570 PA
10571 PA
10572 PA
10573 PA
10580 PA
10581 PA
10582 PA
10583 PA
10590 PA
10591 PA
10592 PA

A 5 - 10
A 6 - 10
A 8 - 10
A 10 - 10
A 12 - 10
A 5 - 16
A 6 - 16
A 8 - 16
A 10 -  16
A 12 -  16
A 5 -  25
A 6 -  25
A 8 -  25
A 10 -  25
A 12 -  25
A 16 -  25
A 6 -  35
A 8 -  35
A 10 -  35
A 12 -  35
A 16 -  35
A 6 -  50
A 8 -  50
A 10 -  50
A 12 -  50
A 16 -  50
A 6 -  70
A 8 -  70
A 10 -  70
A 12 -  70
A 16 -  70
A 8 -  95
A 10 -  95
A 12 -  95
A 16 -  95
A 8 -120
A 10 -120
A 12 -120
A 16 -120
A 10 -150
A 12 -150
A 16 -150

Nenn-
querschnitt

mm2
Artikel-Nr. Nenngröße

DIN

Isolierstoff 
Polyamid

-55°C bis +125°C

5,3
6,5
8,4

10,5
13,0
5,3
6,5
8,4

10,5
13,0
5,3
6,5
8,4

10,5
13,0
17,0
6,5
8,4

10,5
13,0
17,0
6,5
8,4

10,5
13,0
17,0
6,5
8,4

10,5
13,0
17,0
8,4

10,5
13,0
17,0
8,4

10,5
13,0
17,0
10,5
13,0
17,0

d2

10
11
14
18
22
11
11
14
18
22
12
12
16
18
22
28
15
16
18
22
28
18
18
18
22
28
22
22
22
22
28
24
24
24
28
24
24
24
28
30
30
30

d3

8,0

11,0

13,0

14,5

16,5

18,7

21,7

24,2

27,2

d4

24,5
25,5
28,5
29,5
31,5
31,5
31,5
33,5
35,5
37,5
38,0
38,0
38,0
39,0
44,0
48,0
41,0
41,0
42,0
46,0
51,0
47,5
47,5
47,5
49,5
53,5
51,0
51,0
51,0
51,0
55,0
57,5
57,5
57,5
59,5
62,0
62,0
62,0
66,0
70,0
70,0
70,0

l

16,5

21,5

24,0

27,0

29,5

31,5

35,5

40,0

44,0

a1

VE / Stück

500
500
500
500
500
250
250
250
250
250
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
50
50
50
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

Abmessung  mm

“XXL“
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HIL-QUICK® Quetschkabelschuhe / QRI
Ringform, DIN 46237
HIL-QUICK® Solderless terminals
Ringtype acc. to DIN 46237

Preis DM per o/o

HIL-QUICK® Quetschkabelschuhe / QGI
Gabelform
HIL-QUICK® Solderless terminals Spadetype

HIL-QUICK® Stiftkabelschuhe / QSI
DIN 46231
HIL-QUICK® Solderless terminals pintype acc. to DIN 46231

Nenn-
querschnitt

mm2

0,1 - 0,5

AWG 26 - 20

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

100
100
100
100
100

1000 Stck.
~kg

0,200
0,200
0,250
0,250
0,250

l

14
14
16
16
15

Nenngröße
DIN

A 2 - 0,5
A 3 - 0,5
A 3,5 - 0,5
A 4 - 0,5
A 5 - 0,5

d2

2,3
3,3
3,8
4,4
5,4

d3

5
5
6,5
7
8

Artikel-Nr.

10450
10452
10453
10454
10455

Mat.-
Dicke

0,5

Abmessung  mm

Nenn-
querschnitt

mm2

0,1 - 0,5 1.000 100

1000 Stck.
~kg

0,200

l1
14

Nenngröße

C    3 - 0,5

d2

3,3

d3

5

Artikel-Nr.

10500

Mat.-
Dicke 

0,5

l2
16,4

Abmessung  mm

Nenn-
querschnitt

mm2

0,1 - 0,5 1.000 100

1000 Stck.
~kg

0,650

l

18

Nenngröße
DIN

0,5

d3

1,4

Artikel-Nr.

10700

Mat.-
Dicke

0,5

Abmessung  mm

HIL-QUICK® Stoßverbinder / SVI
HIL-QUICK® Butt connectors

Nenn-
querschnitt

mm2

0,1 - 0,5 1.000 100

1000 Stck.
~kg

0,300

Artikel-Nr.

10600

HIL-QUICK® Parallelverbinder / PVI
HIL-QUICK® Parallel connector

Nenn-
querschnitt

mm2

0,1 - 0,5 1.000 100

1000 Stck.
~kg

0,200

Artikel-Nr.

10620

Isolierstoff 
Polyamid

-55°C bis +125°C

Isolierstoff 
Polyamid

-55°C bis +125°C

Isolierstoff 
Polyamid

-55°C bis +125°C

Isolierstoff 
Polyamid

-55°C bis +125°C

Isolierstoff 
Polyamid

-55°C bis +125°C

l2
12

Nenngröße
DIN

0,5

l1
20

Mat.-
Dicke

0,5

Abmessung  mm

l2
5

Nenngröße
DIN

0,5

l1
13

Mat.-
Dicke

0,5

Abmessung  mm

VE / Stück

VE / Stück

VE / Stück

VE / Stück

VE / Stück

AWG 26 - 20

AWG 26 - 20

AWG 26 - 20

AWG 26 - 20

“Mini“
halogenfrei

halogenfrei

halogenfrei

halogenfrei

halogenfrei
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