
Nenn-
querschnitt

mm2

0,5 - 1
AWG 20 - 16

> 1 - 2,5
AWG 16 - 14

> 2,5 - 6
AWG 12 - 10

> 6 - 10
AWG 10 - 8

> 10 - 16
AWG 8 - 6

> 16 - 25
AWG 6 - 4

> 25 - 35
AWG 4 - 2

> 35 - 50
AWG 2 - 0

> 50 - 70
AWG 0 - 2/0

> 70 - 95
AWG 2/0 - 3/0

> 95 - 120
AWG 3/0 - 4/0

> 120 - 150
AWG 4/0 - 5/0

Artikel-Nr.

01600

01610

01620

01630

01640

01650

01660

01670

01680

01690

01700

01710

Nenngröße
DIN

1

2,5

6

10

16

25

35

50

70

95

120

150

l

15

15

20

21

26

29

32

38

42

48

52

56

1000 Stck.
~kg

0,9

1,1

2,4

3,5

5,5

10,9

15,3

23,9

35,0

57,7

83,2

95,0

VE/Stück

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

200

200

100

50

50

25

25

VE/Stück

100

100

100

50

50

50

50

50

25

25

Stoßverbinder (Serienverbinder) / SV
DIN 46341 Teil 1 Form B und VG 88706
Werkstoff: E-Cu
Oberfläche: galvanisch verzinnt

Butt connectors
acc. to DIN 46341 part 1 /B
material: E-Cu, tin-plated

Nenn-
querschnitt

mm2

Artikel-Nr. Nenngröße
DIN l

1000 Stck.
~kgd1

1,6

2,3

3,6

4,5

5,8

7,5

9,0

11,0

13,0

15,0

16,5

19,0

s

0,8

0,8

1,0

1,1

1,2

1,5

1,6

1,8

2,0

2,5

3,0

3,2

Abmessung mm VE /Stück
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