HIL-QUICK?® Flachsteckhiilsen / QRI

vollisoliert
Ausflihrung: mit metallischer Isolationsunterstiitzung @
HIL-QUICK® Female push on terminals
fully insulated — | —‘ 8 ——
double crimp |
halogenfrei
; NenngroéBe Abmessung mm m .
Nenn- Isolierstoff VE /Stiick
querschnitt Polyamid Artikel-Nr. Steck- Steck- Mat.- (1000 Stck;
mm? -55°C bis +125°C breite mm | dicke mm |mm?| | 4 a, | Dicke | ~kg 6 0
0,5-1,5 u 10266 A 2,8 0,5 1 18 6,0 11 0,30 0,100 | 1.000 100
10267 A 2,8 0,8 1 18 6,0 11 0,30 0,100 | 1.000 100
10270 A 4,8 0,5 1 20 6,0 11 0,35 1,200 | 1.000 100
10275 A 4,8 0,8 1 20 6,0 11 0,35 1,200 | 1.000 100
>1-25
10290 A 4,8 0,5 2,5 21 7,5 11 0,45 1,500 | 1.000 100
10295 A 4,8 0,8 2,5 21 7,5 11 0,45 1,500 | 1.000 100
0,5-1,5 ‘ 10280 A 6,3 0,8 1 21 7,5 11 0,45 1,400 | 1.000 100
>1-25 g 10300 A 6,3 0,8 2,5 21 7,5 11 0,45 1,500 | 1.000 100
> 25-6 10310 A 6,3 0,8 6 24 7,5 13 0,45 1,600 | 1.000 100
HIL-QUICK® Winkelflachsteckhiilsen / WSI
vollisoliert
HIL-QUICK® Flag female push on terminals
fully insulated
halogenfrei
NenngréBe Abmessung mm m -
Nenn- Isolierstoff Artikel-Nr. 2 = VE/Stiick
querschnitt Polyamid Steck- Steck- Mat.- [1000Stck 6
mm? -55°C bis +125°C breite mm | dicke mm |mm? Iy I, Dicke | ~kg (7
0,5-1,5 10810 4,8 0,8 1 16 15 0,45 0,200 1.000 100
10800 6,3 0,8 1 16 15 0,45 0,200 1.000 100
1-25 10811 4,8 0,8 2,5 17 15 0,45 0,250 1.000 100
10801 6,3 0,8 2,5 17 15 0,45 0,250 1.000 100
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